
Наименование

Наименование

3       Схема системы В2.

1       Общие данные

Основные показатели по чертежам водяного пожаротушения

33

2       План 1-го этажа.

Общие данные

Внутреннее

пожаротушение

10,40

ПТ.С                                              Спецификация оборудования

Стадия Лист

Подпись
Дата

ЛистИзм Кол.уч №док

1

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и предотвращению

ГИП

Проектир. Петров

Листов

Нежилое здание

ООО "ТЕМПЕР"

Чекмарев

ПАО "МТС-Банк"

П

16/20-ПТ

угрозы возникновения пожара на объекте : "Нежилое здание по адресу :

Саратовская область, г.Балаково,ул.Транспортная, 17"

3

мероприятий.

объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами

и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию

и других норм, действующих на территории Российской Федерации, 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют

Общие указания

труб по ГОСТ 10704-91 и окрашиваются эмалью ПФ-115 в два слоя.

Сети противопожарного водопровода приняты из стальных электросварных 

составления актов на скрытые работы

2.Регулировка и испытание арматуры и оборудования

напорных систем на прочность и герметичность

1.Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов

Перечень видов работ, требующих

правилами и стандартами.

Данный проект разработан в соответствии с действующими нормами,

Наружное

пожаротушение

15,00

2 струи х 5,2 л/с

от 2-х гидрантов

на 2-х листах

см.проект ООО "РОСТ"

Формат А3


