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ИНТЕРЬЕР.
МАТЕРИАЛЫ 

Напольные покрытия. 

Потолочные покрытия.

Настенные покрытия.

Внутренние двери.
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Плитка ПВХ 
Project floors Loose-Lay  
PW 1250-55 
или ламинат

Применяется:
Кабинет руководителя 
Переговорная

Линолеум антистатик

Коммерческое токопроводя-
щее ПВХ покрытие:  
Tarkett Toro SC 102.  
Плинтус ПВХ в цвет  
напольного покрытия.  
Применяется:
серверная, шитовая.  

Напольные покрытия и плитка

Интерьер. Материалы

Керамогранит 

Керама Марацци 
DD600500R Stone
серый темный 
Размер: 60х60 см
 

Линолеум 

Коммерческое  
ПВХ покрытие:  
Tarkett Accenzt Mineral AS 
100007. Плинтус ПВХ в цвет 
напольного покрытия. 
Применяется:  
кассовый узел.

Керамическая плитка
 
по наличию. 
Цвет: белый. 
Применяется: 
санузел.
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Потолочные покрытия

Интерьер. Материалы

Светильник LED Varton
 
Размер: 600х600 мм 
Мощность: 36 W 2700K

Розетки и выключатели

Legrand серия Valena или 
Etika цвет белый

Подвесные потолки
  
типа Armstrong «Байкал». 
Система каркаса: Т-24. 
Цвет: белый. 
Применяется: в помещениях 
всех типов где установлен. 

Потолок под покраску
 
Цвет: белый, RAL 9016.
Применяется на потолках 
всех типов.

Подвесная система 

Шинопровод Artlight  
или Arlight. Цвет: чёрный.
 
Светильник круглый  
на потолок:  
Arlight SP-TOR-TB400SB-25W 
4000K или Artlight ART-S-
ROUND 40 4000K.

Подвесная система 

Прожектор встраиваемый  
в шинопровод Arlight LGD-
GERA-4TR-R55-10W Day

Покраска Освещение
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Настенные покрытия

Основные стены в офисах МТС Банка окрашива-
ются в белый цвет, RAL 9016. Бренд-стена окра-
шивается в красный, RAL 3020. 

Внутренние двери бывают стеклянными или глу-
хими белыми («Финская дверь»). Стеклянные 
двери применяются в кассах, кабинете руково-
дителя, переговорных. Поверхность стеклянных 
дверей прозрачная матовая — она может быть 
обработана пескоструем или полностью закаты-
вается траслюцентной светлой пленкой с матовым 
эффектом Oracal 8510-090. 

Интерьер. Материалы

Двери в кассовой зоне.  

Пескоструй или полная оклейка 

пленкой Oracal 8510-090.

Бренд-стена. 

Цвет: RAL 3020.  

Покраска, оклейка

На фото:

кассовая зона и часть интерьера  

операционного зала ДО «На Марксистской».
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Настенные покрытия

Интерьер. Материалы

Часть стен отделывается рейкой, материал 
дуб Небраска натуральный (ЛДСП EGGER 
Н3331 ST10). Cтена под рейкой окрашивается  
в серый темный цвет RAL 7012.

Если рейкой отделывается круговая колонна 
то по боковым сторонам допустимо оставлять 
пространство без отделки, которое окрашива-
ется в серый темный цвет RAL 7012.
 

Отделка рейкой

Колонна в операционном зале.  

Отделка рейкой с фронтальной  

и тыльной части.

Отделка рейкой стены  

в операционном зале. 

На фото:

операционный зал ДО «На Марксистской».
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Настенные покрытия

Интерьер. Материалы

Рейка имеет следующие размеры:  
(ширина 65 мм, высота 25 мм. Cтена под 
отделку рейкой окрашивается в серый  
темный цвет: RAL 7012. 

Брус размещается равномерно по поверхности 
с шагом 35 мм. Угловые сочленения выполня-
ются как показано на схеме справа.

реечный брус реечный брусмежреечное 

пространство

реечный брусреечный брус цвет стен под рейкой: RAL 7012

Схема отделки рейкой

130 мм130 мм

65 мм 35 мм65 мм 65 мм 65 мм

Схема расположения реечного бруса  

на поверхности стены и на углах.
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Двери

Интерьер. Материалы

Внутренние двери

Внутренние двери бывают стеклянными или 
глухими белыми («Финская дверь»). Стеклянные 
двери применяются в кассах, кабинете руково-
дителя, переговорных. Поверхность стеклянных 
дверей прозрачная матовая — она может быть 
обработана пескоструем или полностью закаты-
вается траслюцентной светлой пленкой с мато-
вым эффектом Oracal 8510-090. 

Белые двери («Финская дверь») используется  
во внутренних, технических помещениях вне 
зоны доступа клиентов. Стандарт ширины двер-
ного проема варьируется в пределах 70-80 и до 
90 см, высота как правило чуть более 2-х метров. 

Внутренние двери предназначенные для кли-
ентов должны иметь большую ширину — около 
метра, достаточную для прохождения инвалид-
ного кресла согласно установленным нормам. 
Такая ширина будет достаточной для транспорти-
ровки и установки банкомата в офисе.

Белая «Финская дверь». Стеклянная дверь.


